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Feuerwehr-Gerétehaus ,Neustadt” _ @ 3006 OBELLEAHNZUBEHOR

Lkw-Fahrzeughalle/HO

Als Highlight unserer Neuheiten 2019 prasentieren wir den modular konzipierten Lasercut-
Bausatz des Feuerwehr-Geratehauses ,Neustadt” inklusive der spater angebauten
Fahrzeughallen.

Mit diesem 1963 entworfenen Gebaudekomplex, der in den 1990er Jahren erweitert und
modernisiert wurde, steht ein vielseitig einsetzbares Ensemble zur Verfligung, das z.B. auch
als THW-Station, Militar-Fahrzeughalle, Lkw-Werkstatt, StraBenmeisterei, Busdepot,
Rotkreuzbasis, Speditionsgebdude oder als ADAC-Fahrzeugbasis verwendet werden kann.
Alle Module sind flexibel kombinierbar und nach Belieben verlangerungsfahig und erwei-
terbar. Das HO-Modell des Feuerwehr-Geratehauses wird konsequent und ohne jegliche
Kompromisse exakt im HO-MaBstab (1:87) umgesetzt und in professioneller und préziser
Lasercut-Technik aus hochwertigem Architekturkarton gefertigt. Dem Bausatz liegen je-
weils zwei verschiedene Ausfiihrungen der Rolltore bei: einmal in gedffneter und einmal in
geschlossener Form.

Lasercut-Bausatz aus hochwertigem Architekturkarton, Fahrzeughallen-Grundmodul
mit drei Kfz.-Standen, das Modell ist ab der Epoche Ill einsetzbar, prazise und exakt
maBstablich ausgeflihrte Bauteile, erweiterbar mit den Bausatzen 3001, 3004, 3005,
3007 und 3008

GrundmaBe: 175 x 120 x 85 mm

Erweiterung zur Lkw-Fahrzeughalle/HO é

Lasercut-Bausatz aus hochwertigem Architekturkarton, Erweiterungsmodul zu Bau- E[ E

satz 3006 mit zwei Kfz.-Standen, das Modell ist ab der Epoche lll einsetzbar, prazise
- — und exakt mafBstablich ausgefihrte Bauteile, erweiterbar mit den Bausatzen 3001,
o \ - 3004, 3005, 3006 und 3008 —
. m GrundmaBe: 115 x 120 x 85 mm

\ Abbildung zeigt Vorbildfoto

Schlauchturm mit Eingangsbereich/HO - 3008

Lasercut-Bausatz aus hochwertigem Architekturkarton, das Modell ist ab der Epoche Il
einsetzbar, prazise und exakt maBstablich ausgeflhrte Bauteile, erweiterbar mit den
Bausatzen 3004, 3005, 3006, 3007 und 3008

GrundmaBe: 95 x 150 x 210 mm

Abbildung zeigt Vorbildfoto

Pkw-Fahrzeughalle/HO : H

Lasercut-Bausatz aus hochwertigem Architekturkarton, far Pkw und Transporter mit ‘ '
zwei Kfz.-Standen, das Modell ist ab der Epoche lll einsetzbar, prazise und exakt
malstablich ausgefiihrte Bauteile, erweiterbar mit den Bausatzen 3001, 3004, 3005,
3006 und 3007

GrundmaBe: 115 x 120 x 85 mm

Abbildung zeigt Vorbildfoto
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Feuerwehr-Geratehaus/HO

Schilder, Tafeln, Reklame/HO

vier Bogen im Format A6 = 105 x 148 mm, selbstklebend,
passend fir Epoche Ill aus der Zeit um 1960 — 1975, vielféltige
Verwendungsmaglichkeiten aus den Bereichen Stral3e, Bahn,
Werbung, Industrie und 6ffentliches Leben.

Lasercut-Bausatz aus hochwertigem
Architekturkarton, Grundmodul mit klei-
nem Vorbau und einem Kfz.-Stand, das
Modell ist ab der Epoche Il einsetzbar,
prazise und exakt mafBstablich ausge-
fUhrte Bauteile, erweiterbar mit den Bau-
satzen 3001, 3005, 3006, 3007 und 3008
GrundmaBe: 107 x 125 x 127 mm

i

Abbildung zeigt Vorbildfoto Abbildung zeigt Vorbildfoto

Lasercut-Bausatze W1 1 - 120

Kastenbriicke, eingleisig/TT
Lasercut-Bausatz aus hochwertigem Architekturkarton, das Modell ist ab

der Epoche Il einsetzbar, prazise und detailliert ausgefihrte Seiten- und
Bodentradger in Fachwerkbauweise, Widerlager und Pfeiler nicht im

Erweiterung zum Feuerwehr-Geritehaus/HO Bausatz enthalten, Abmessung: 165 mm x 40 mm
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Lasercut-Bausatz aus hochwertigem Architekturkarton, Erweiterungsmodul zu Bausatz m
3004 mit zwei Kfz.-Standen, das Modell ist ab der Epoche Il einsetzbar, prazise und exakt .0 . . -
malstablich ausgefiihrte Bauteile, erweiterbar mit den Bausatzen 3001, 3004, 3005, Kastenbriicke, eingleisig/TT

Lasercut-Bausatz
3006, 3007 und 3008 ; ;
GrundmaBe:u1nO7 TR wie 3002, jedoch Abmessung: 281 x 40 mm
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Empfangsgebaude/HO

Polyresin-Fertigmodell, komplett montiert, lackiert und dezent gealtert, preuBischer Baustil, das Modell ist ab der Epoche |
einsetzbar, viele separat angesetzte Details wie z.B. Regenrinnen und Fallrohre, GrundmafBe: 185 x 105 x 105 mm

Wasserturm/HO
Polyresin-Fertigmodell, komplett

& 1: 160
1002

Stellwerk/N
Polyresin-Fertigmodell, kom-
plett montiert, lackiert und
dezent gealtert, preuBischer
Baustil, das Modell ist ab der
Epoche | einsetzbar, viele sepa-
rat angesetzte Details wie z.B.
Regenrinnen und Fallrohre,
GrundmaBe: 40 x 72 x 56mm

Die Geschichte des Wasserturmes begann am Ende des

19. Jahrhunderts. Die Entwicklung der Eisenbahn ging sprung-
artig voran. Die Dampflokomotiven mussten groBere Strecken zu-
riicklegen und Wasser sollte in kurzer Zeit erganzt werden. So
reichte ein gewdhnlicher Tiefbrunnen nicht mehr aus. Fir die
Versorgung mit Brauchwasser wurde dann dieses Bauwerk
errichtet. Ihm zugeordnet war die vorgeschaltete Pumpstation
sowie das zugehorige Rohrsystem mit den Wasserkranen

im Bahnhofsgelande.

montiert, lackiert und dezent gealtert, preuBischer Baustil, das Modell ist ab der
Epoche | einsetzbar, viele separat angesetzte Details wie z.B. Fillstandsanzeiger
und Stltzbalken, GrundmaBe: 63 x 105 x 155 mm

@Ermany

Abbildungen der Modelle
nicht maBstabsgetreu!

Vielseitig verwendbares Gebaude:
o als Warterhaus fiir die Gleiswaage
= * oder Streckenposten
’ ® e als Aufsichtsbude im BW
pp & e oder Pfortnerhauschen im Werkgelande

e als Gewachshaus fiir Zierpflanzen

e oder Zeitungskiosk
e und vieles mehr

Wiegehduschen/HO

Polyresin-Fertigmodell, komplett montiert, lackiert und dezent gealtert,
universeller Baustil, das Modell ist ab der Epoche Il einsetzbar, viele
separat angesetzte Details wie z.B. Regenrinnen und Fallrohre,
GrundmaBe: 65 x 37 x 41 mm

Kof Kleinlokschuppen/HO

Polyresin-Fertigmodell, komplett montiert, lackiert und
dezent gealtert, preuBischer Baustil, das Modell ist ab der
Epoche Il einsetzbar, viele separat angesetzte Details wie z.B.
Regenrinnen und Fallrohre, GrundmalBe: 82 x 135 x 84 mm

Pfortnerhauschen/HO

Polyresin-Fertigmodell, komplett montiert, lackiert und
dezent gealtert, industrieller Baustil, das Modell ist ab
der Epoche Ill einsetzbar, mit Mauerwerkspfosten zum
Ansetzen eines Werkstores und Fabrikzaunes
GrundmaBe: 70 x 45 x 39 mm

Flexibel einsetzbares Gebaude:
= e als Pfortnerhaus am Werkseingang
’ @ * oder Kontrollbude im Rangierbahnhof
ppl ® als Aufsichtsbude auf dem Bahnsteig
e oder Trinkhalle im GroBstadtumfeld
o als Tabakwaren und Getrankekiosk

o oder Wachhiitte vor der Militarkaserne
e und vieles mehr

Schrankenposten/HO

Polyresin-Fertigmodell, komplett montiert, lackiert und
dezent gealtert, universeller Baustil, das Modell ist ab
der Epoche lll einsetzbar, viele separat angesetzte Details
wie z.B. Briefkasten, Regenrinnen und Fallrohre,
GrundmaBe: 72 x 72 x 76 mm
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Passt einfach tiberall perfekt:
= * im Bahnbetriebswerk
m ° auf dem Bahnsteig oder im Rangierbahnhof
’pp. e auf dem Schrottplatz
* in der Fabrikanlage
e als Geratehutte im Kleingarten
e in der Kohlehandlung als Waagehttte

® als Werkzeugbude auf dem Bau
o auf der GroBbaustelle

Wellblechhiitte/HO

Polyresin-Fertigmodell, komplett montiert, lackiert und
realistisch gealtert, industrieller Baustil, mit angedeutetem
Natursteinfundament, Modell ist ab der Epoche Il einsetzbar,
GrundmaBe: 55 x 40 x 34 mm

Historisches Reiterdenkmal/HO
Polyresin-Fertigmodell, komplett montiert, lackiert und
dezent gealtert, historischer Baustil, das Modell ist ab

der Epoche | einsetzbar, aufwendig ausgeformter und
verzierter Sockel mit angedeutetem Natursteinfundament
Grundmale: 50 x 24 x 72 mm

Aussichtsturm/HO
Polyresin-Fertigmodell, komplett montiert, lackiert und rea-
listisch gealtert, neugotischer Baustil, mit vielen Gestal-
tungselementen, Zinnen, Modell ist ab der Epoche |
einsetzbar, GrundmaBe: 60 x 60 x 130 mm

Unser Modell ist einem 1873 errichteten und nach den Planen des Hofbau-
meisters Carl Friedrich Wilhelm Streib im Auftrag von Herzog Ernst Il gebauten
Turmes in Coburg nachempfunden. Der Aussichtsturm kann ebenso in einer
Burg oder Festung, als Teil einer Stadtmauer oder als Pulverturm am
Stadtrand verwendet werden.



